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Bestimmelser for schaktning/tryckning m.m1.
i allman platsmark som Orebro kommun ar
agare till

Ibland har foretag, privatpersoner och andra ett behov av att anligga ledningar i
allmin platsmark som kommunen dger. Med allmin plats avses gator, vagar, torg,
park och andra omraden som enligt gillande detaljplan dr avsett fOr ett
gemensamt behov. Tekniska nimnden foretrider kommunen som dgare f6r den
allminna platsmark som kommunen ager. I detta dokument avses med ledningar
dven kanalisation, tillbehor till ledningar sisom transformatorstationer, antenner
for fjarravldsning, stolpar, kabelskydd, block, kabelbrunnar, kabelskap, gronytor,
trad och liknande.

Kommunen sluter s.k. markavtal/nyttjanderittsavtal med foretag, privatpersoner
och andra som har behov av att anlidgga ledningar i allmin platsmark. Dessa avtal
innebir en generell ritt f6r dessa att anligga ledningar i allmin platsmark samt en
ritt att serva och reparera dessa ledningar. For att sadana atgirder ska fa d4ga rum
krivs dessutom i varje enskilt fall, om inte annat sarskilt framgar nedan, att
samtliga foljande tre forutsittningar foreligeer:

1. _Godkint ledningslige eller annan godkiand étgird efter schaktremiss
En upplitelse/ett medgivande, efter ett remissférfarande inom

kommunen, om att ledningen far anliggas, repareras, servas etc. pa viss
plats, utan att det i denna upplitelse/medgivande nirmare anges vid
vilken tidpunkt, dtgirden ska dga rum. Alternativ forldggningsmetod
provas via remiss.

2. Godkind trafikanordningsplan (T'A-plan)
Ett godkidnnande fran vighallaren, 1 detta fall Tekniska forvaltningen, att
fa stalla ut och anvinda tillfalliga trafikanordningar pa allman plats.

3. Starttillstind
Ett tillstind som innebir en ritt att, pidbotja schaktningsarbete/ tryckning
vid en viss bestimd tidpunkt.

Provningen av punkterna 1-3 ovan gors av tjanstemin inom Tekniska
forvaltningen genom delegation fran Tekniska naimnden.

Det finns allmin platsmark som kommunen dger men dir kommunen inte ar
huvudman pa det sitt som avses i plan- och bygglagen. Aven om kommunen i
enlighet med avtalet och detta dokument upplater en ritt for en ledningsagare att
anligga en viss ledning och/eller en ritt att vidta en dtgird avseende en sidan
ledning erinras om att det dven kan behévs medgivande fran den enskilda
huvudmannen far sidana atgirder.

I Giller (i hela dokumentet) dven for andra, alternativa metoder som kan vara aktuella.



Att disponera allmin platsmark f6r verksamhet som inte dr vigarbete, exempelvis
uppstillning av manskaps-/verktygsbodar/vagnar, eller att nyttja marken som
ligger utanfoér arbetsomradet faller under ordningslagen. Ansékan for sadan
disposition stills till polismyndigheten, som inhdmtar kommunens remissvar.
Tekniska forvaltningen viger enskilda intressen mot allmédnna intressen vilket kan
innebira att vi avstyrker nyttjande av allmin platsmark. Kommunen ar
obligatorisk remissinstans med vetoritt. Om kommunen stiller villkor eller
avstyrker upplatelse kan inte polismyndigheten besluta annat.

Vid atbeten som ska utféras i ndrheten av och/eller i direkt anslutning till
kommunens jarnvig/industrispir foreligger andra férutsittningar in vad som
framkommer i detta dokument. I férekommande fall fastslis i samband med
remissforfarandet forutsittningarna. Extra kostnader for till exempel besiktningar
kan uppkomma.

De féretag, privatperson och andra, som har behov av att schakta och anligga
ledningar kallas i detta dokument f6r ledningsagare.

Utvecklingen mot fler ledningsdgare har inneburit att konkurrensen om utrymmet
har 6kat. Det krivs samordning i samband med schaktning for att trygga
framkomlighet for allmidnheten och for att dven 1 Gvrigt skapa skiliga
trafikférhallanden.

Dessa schaktningsbestimmelser ir indelade i tre avsnitt:

1. Bestimmelser avseende dtgirder innan schaktning/tryckning paborijas
2. Bestimmelser avseende atgirder da arbetet pagar
3. Bestimmelser avseende dtgirder efter att arbetet slutforts

Till dessa schaktningsbestimmelser hor dven den prissittning som framgar av
bilaga och som anger priset for tjdnster enligt dessa schaktningsbestimmelser.

I dessa schaktningsbestimmelser finns bl.a. bestimmelser om ritt f6r kommunen
att kontrollera att ledningsdgare vid nyttjandet foljer bestimmelserna, avbryta
nyttjandet i vissa fall om nyttjandet inte sker enligt bestimmelserna och en
skyldighet att erldgga vite vid Gvertridelse av vissa av bestimmelserna.

Ledningsigare dr utéver de bestimmelser som framgar av dessa
schaktningsbestimmelser dven skyldig att f6lja gillande version av handboken
“Arbete pi vig i Orebro kommun” dir det bla. framgir de krav kommunen
stiller for en godkind TA-plan och att kommunen har ritt att ta ut avgift/vite
om handbokens regler inte efterlevs, se speciellt avsnitt 16 om “Kontroll och
sanktioner” och Bilaga E “ Avgifts uttag som anvinds vid kontroller av
arbetsplatser, faststilld av huvudmannen f6r Vighallningsmyndigheten”.

Antagen av Tekniska n@dmnden 2022-01-21 TN122/2022
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1. Bestimmelser avseende atgiarder innan
schaktning/tryckning paborjas

For att en ledningsdgare ska ha ritt att utfora schaktning/tryckning och anligga
eller reparera en ledning eller utéva service pa en ledning kravs att samtliga tre
forutsittningar foreligger, om inte annat framgar nedan:

1. Godkint ledningslige eller annan godkind atgird efter schaktremiss
En upplitelse/ett medgivande, efter ett remissférfarande inom
kommunen, om att ledningen far anliggas, repareras, servas etc. pa viss
plats, utan att det i denna upplitelse/medgivande nirmare anges vid
vilken tidpunkt, dtgirden ska dga rum, se vidare avsnitt 1.1 nedan.

2. Godkind Trafikanordningsplan (T'A-plan)

Ett godkidnnande fran vighallaren, i detta fall Tekniska forvaltningen, att
fa stilla ut och anvinda tillfalliga trafikanordningar pa allmin plats. Se
vidare avsnitt 1.3 nedan.

3. Starttillstind
Ett tillstind som innebir en ritt att, paborja schaktningsarbete/tryckning
vid en viss bestimd tidpunkt, se vidare avsnitt 1.2 nedan.

1.1 Godkdnt ledningslé@ge eller annan godkéand atgadrd efter schakiremiss som
innebdr upplatelse/medgivande; om att ledning far anldggas, repareras eller
servas pa viss plats utan att det i denna upplatelse/detta medgivande
ndrmare anges vid vilken tidpunkt detta ska dga rum

For foljande dtgirder krivs en upplitelse/ett medgivande for att anligga, reparera
eller serva en ledning, som ska foregis av ett remissférfarande inom kommunen.

e Att anligea en ledning pad ny plats oavsett ledningens lingd och oavsett pa
vilket sitt anliggandet sker. T.ex. avses dven anliggande genom s.k.
tryckning,

e Attvidta serviceitgird av ledningar nir schaktningen innebar korsning av
en gata, oavsett om atgirden 4ar en enstaka serviceitgird eller inte.

e Att vidta reparation av ledningar som innebir korsning av en gata, oavsett
om atgarden dr en mindre reparation eller inte.

Obsetvera att upplitelsen/medgivandet enligt denna punkt 1.1. endast innebir ett
medgivande om att ledning far anliggas pa viss plats eller att viss ledning far
repateras eller servas. Denna upplatelse/medgivande anger dock inte vid vilken
tidpunkt, atgirden far ske. For att atgirden ska fa paborjas krivs dven
starttillstand enligt punkten 1.3 nedan och sadant starttillstind meddelas alltsa
endast om det foreligger en saidan godkind TA-plan som avses i 1.2.



1.1.2 Undantag frin kravet pa upplitelse/medgivande enligt 1.1

Oavsett bestimmelserna i avsnitt 1.1 om krav pa upplatelse/medgivande far vid
akut behov schaktningsarbetet paborjas omgaende, d.v.s. utan att sidan
upplételse/medgivande limnats.

Med akut behov avses t.ex. att reparation omedelbart maste utféras pa grund av
stopp 1 leverans, som t.ex. vid r6r- eller kabelbrott. Av punkten 1.2 nedan framgar
att starttillstindet, i dessa fall ska dga rum senast férsta vardagen efter att arbetet
paborjats.

Sidan upplitelse/medgivande som avses 1 1.1 krivs inte vid dtgdrder i befintlig
kulvert som inte féranleder schaktning.

1.1.3 Uppgifter som ska limnas och handlingar som ska bifogas vid en begiran

frin ledningsagaren om upplitelse/medgivande enliot 1.1

Begiran om upplatelse/medgivande som avses i 1.1 gérs via den e-tjanst som
Tekniska forvaltningen tillhandahiller pa www.orebro.se.
Handliggningstiden ar tre-fem veckor fran det att kompletta handlingar
inkommit.

1.1.4 Syn

For sddana atgirder som kriver upplitelse/medgivande enligt avsnitt 1.1 ska
ledningsigaren senast 10 arbetsdagar innan arbetet paborjas ligga in komplett
dokumentation i Startgrop.

Vid utebliven dokumentation inom ovan foreskriven tid kommer berérda ytor
betraktas som om de vore felfria vid arbetets start, vilket innebidr att kommunens
kostnader for att atgirda skador som kan pavisas efter arbetets slutférande kan
komma att krivas av ledningsigaren.

1.2 Godkénd trafikanordningsplan, TA-plan

En godkand TA-plan krivs alltid vid
arbete pa allman plats (oavsett arbete),
- arbete pa privat mark som utférs helt eller delvis fran allmén plats
(oavsett arbete) eller
- framférande av fordon pa allmin plats dir dessa fordon normalt inte far
framforas.

En godkind TA-plan krivs innan allmin plats far nyttjas. TA-planen ska vara
upprittad enligt gillande regelverk samt Orebro kommuns gillande version av sin
handbok om arbete pa vig som finns pa www.orebro.se.

En godkind TA-plan ska finnas och anvindas sa linge som allmin plats nyttjas
och ej ar aterstalld.



Ansékan om godkidnnande av TA-plan gbrs via en e-tjanst pa www.orebro.se.

1.3 Starttillstind som innebdr en ritt att paborja
schaktningsarbete/tryckning vid en viss bestimd tidpunkt.

Oavsett om schaktningen/tryckningen kriver upplitelse/medgivande enligt 1.1
ovan eller inte ska en ansokan om starttillstaind alltid ske hos Tekniska
forvaltningen och ett sadant starttillstand dr en forutsittning for att fa paborja
schaktning/tryckning.

Anso6kan om starttillstandet ska ske av ledningsidgaren eller av den av
ledningsdgaren anlitade entreprendren, men i ledningsidgarens namn. Ansékan om
starttillstind sker via den e-tjinst som Tekniska férvaltningen tillhandahaller och i
ansOkan ska anges beriknade schaktningsytor samt limnas de uppgifter som
framgar av E-tjansten.

Tjansteman vid Tekniska forvaltningen provar om starttillstand kan meddelas. En
godkind TA-plan dr en forutsittning for att starttillstind ska kunna meddelas.
Ledningsigaren och/eller den av ledningsigaren anlitade entreprendren
underrittas om starttillstind meddelats eller inte via den e-tjinst som Tekniska
forvaltningen tillhandahaller.

Provningen av om starttillstind kan erhallas gérs normalt inom 14 arbetsdagar,
fran det att komplett ansékan om starttillstind skickats in.

Schaktningsatbetet/ tryckningen inklusive anliggandet etc. fir efter provning
paborijas nar starttillstindet meddelats under férutsittning att det finns en
godkiand T'A-plan.

Oavsett bestimmelserna i detta avsnitt om att schaktningen/tryckningen inte far
paborijas innan starttillstaind enligt denna punkt 1.3 meddelats far vid akut behov
schaktningen/tryckningen 4nda pabotjas omgiende, d.v.s. utan att sidant tillstind
limnats. Med akut behov avses t.ex. att reparation omedelbart maste utféras pa
grund av stopp i leverans, som t.ex. vid r6r- eller kabelbrott, samhallsfara eller
skada pa personlig egendom. Ans6kan om starttillstaind ska i sidant fall 4ga rum
senast fOrsta vardagen efter att arbetet paborjats.

1.4 Skyldighet att betala vite om upplatelse/medgivande, tillstand och
godkdnnande enligt 1.1-1.3 inte foreligger samt ratt for kommunen att avbryta
arbetet

Om ledningsigaren, eller entreprenor som ledningsigaren anlitat, paborjat
schaktning/tryckning utan att samtliga upplatelser/medgivanden, tillstind och
godkinnanden som avses i 1.1-1.3 foreligger ska ledningsidgaren betala vite till
kommunen enligt gillande prislista, (Bilaga 1).

I sadant fall som avses i foregaende stycke har kommunen férutom ratt till vite
aven ritt att kriva att schaktningen/tryckningen omedelbart avbryts och att
ledningsigaren pa egen bekostnad omedelbart dterstiller marken. Om



ledningsidgaren inte aterstillt marken inom 14 dagar fran det att kommunen krivt
att sa ska ske sa har kommunen ritt att pa ledningsigarens bekostnad aterstilla
marken.

1.5 Skyldighet for ledningsdgare att dokumentera innan schaktning édger rum

Ledningségare ér skyldig i samband med ans6kan om starttillstind, fotografera,
dokumentera skador och/eller brister och bifoga denna dokumentation med
ansokan.

Aven om schaktning/tryckning dgt rum vid akut behov ska dokumentation
limnas enligt ovan i samband med anmilan om utfort arbete, senast forsta
vardagen efter att arbetet paborjats.

Om sadan dokumentation inte inkommit till Tekniska forvaltningen inom
foreskriven tid kommer berérda ytor betraktas som om de vore felfria vid
arbetets start, vilket innebir att ledningsigaren ska ersitta kommunen f6r
kostnader som kommunen haft for att atgarda skador som kan pavisas efter
arbetets slutférande

Vid utebliven dokumentation ska ledningsigaren betala vite till kommunen enligt
gillande prislista (Bilaga 1),

1.6 Utsattning av ledningar m.m.

Innan schaktning/tryckning paboérjas ska ledningsidgaren kontakta andra berrda
ledningsigare for fysisk utsittning av befintliga kablar och ledningar’.

Vid behov av att utfora akuta arbeten ska ledningsigaren kontakta andra berérda
ledningsigare f6r omedelbar utsittning,

Ledningsigaren ansvarar, oavsett om oaktsamhet féreligger eller inte, f6r
eventuella skador som uppkommer i samband med de atgirder som
ledningsigaren vidtar, t ex skador pd andras ledningar, skadad och/eller
overasfalterade betickningar etc. Vid skadade och/eller Gverasfalterade
betickningar dterstiller kommunen betickningarna pa ledningsigarens bekostnad
samt att det dligger ledningsdgaren att betala vite till kommunen enligt géillande
prislista. (Bilaga 1)

1.7 Skyldighet for ledningsdgare att informera myndigheter, fastighetsagare
samt allmdnhet m.m.

Schaktning/tryckning som avses att utféras under tiden 22.00-06.00 pa dygnet
ska anmilas till polismyndigheten.

2 Galler all utebliven dokumentation som erfordras i denna skrivelse



Innan schaktningen/ tryckningen ska utféras ska ledningsédgaren skriftligen
informera berdrda fastighetsdgare, boende, naringsidkare och 6vriga berorda, ex
blaljus och férbipasserande allmdnhet om dessa arbeten. Mer information finns i
gillande version av handboken ”Arbete p4 vig i Orebro kommun” pa Orebro
kommuns hemsida.

Om schaktningen/tryckningen berér en utfart frin en fastighet ska
ledningsdgaren informera fastighetsigaren skriftligt senast fem arbetsdagar innan
arbetet pdborjas samt se till att passage till och fran fastigheten kan ske under den
tid som schaktningen/tryckningen pagir. Aven VA och avfallshimtning ska
informeras.

I de fall kollektivtrafiken berors av arbetet ska kollektivtrafiken informeras senast
7 arbetsdagar innan arbetet paborjas.

1.8 Skyldighet for ledningsdgare att planera schaktining-/iryckningsarbeten

Det ir angeliget att schaktning inte vidtas 1 nyligen belagda gator, vigar och torg.
Under forsta kvartalet varje ar tas inom Tekniska férvaltningen fram forslag till
beliggningsprogram f6r kommande beliggningssidsong. Beliggningsprogrammet
sands ut pa remiss for synpunkter till berérda forvaltningar inom kommunen
samt till ledningsdgare. Direfter faststills beliggningsprogrammet och sinds ut
till berérda. Aven efter faststillandet kan dock forindring i
beldggningsprogrammet ske beroende pa politiska beslut och radande budget.

Syftet med att beldggningsprogrammet 6versiands pa remiss till ledningsagarna ar
bl.a. att ledningsdgarna ska ges tillfille att planera f6r anliggande av ledningar i
marken vid samma tidpunkt, alternativt f6re, som kommunen utfér
beliggningsarbetet.

Det aligger ledningsdgaren att planera for kommande schaktning/tryckning med
sadan framf6rhallning att ingrepp 1 belagd gata, ging- och cykelvidg samt
gangbana och torg inte behdver ske inom minst tre ar efter att ny beliggning
utforts. Savitt avser nyexploaterade omraden aligger det dock ledningsigaren att
planera for schaktning/tryckning pa ett sidant sitt att schaktningen/tryckningen
dger rum innan kommunen anligger den aktuella gatan, gang- eller cykelvigen.

1.9 Speciella bestammelser for forberedande atgdrder m.m. innan
schaktning/tryckning i park- och gronytor

Om avsikten 4t att schaktning/tryckning ska ske nira trad ska Tekniska
forvaltningen ges tillfille att pd plats faststilla hur schaktning/tryckningen ska ga
till.

Det aligger ledningsdragande verk att dokumentera arbetet och redovisa via den
E-tjinst som Tekniska forvaltningen tillhandahaller.



Om ett trids krona behover beskiras av framkomlighetsskal ska kontakt tas med
Tekniska forvaltningen f6r samrad, minst tio arbetsdagar innan ingreppet

ska utforas. Tekniska forvaltningen utfor i sidant fall den eventuella beskirningen
av trid pad ledningsdgarens bekostnad.

Korning 1 gronytor far endast ske pa korplatar, vilka ska ligea pa jimnt underlag
(avjaimnat material och duk), om inget annat 6verenskommits i schaktremissen
eller vid starttillstaindet. Om 6verenskommelse ej f6ljs ska ledningsagaren betala
vite till kommunen enligt gillande prislista, (Bilaga 1) samt ersitta kommunen for
uppkommen skada. Skada pa trid beriknas enligt Alnarpsmodellen

1.10 Vigmairken, belysning, trafiksignalsanliggningar och andra
trafikanordningar

Om vigmarken, belysning, trafiksignalsanliggningar eller andra trafikanordningar,
berdrs av schaktningen ska kontakt tas med kommunens ramavtalsleverantor eller
kommunen. Ramavtalsleverantéren eller kommunen sjilva utfor eventuella
atgirder. Arbetet utfors pa ledningsagarens bekostnad.

1.11 Reglering om extra kostnader som kan uppkomma med anledning av
att ledningar placeras ovanfér varandra

For det fall en ledningsigare, hir kallad x, ges ritt att, i enlighet med meddelat
starttillstand, placera ledningar ovanfér ledningsigare y:s befintliga ledningar och
ledningsidgare y har behov av att utféra underhall eller liknande av sina ledningar
ska ledningsigare x sta for de extra kostnader y har med anledning av att x
placerat sina ledningar ovanfor y:s ledningar som t.ex. kostnader for tillfilligt
borttagande av x:s ledningar. Innan beslut ska samrad med de berérda
ledningsdgarna ske, men beslut tas av tjansteman vid Tekniska forvaltningen.
Innan beslut ska samrad med de berérda ledningsigarna ske, men beslut tas av
tjansteman vid Tekniska férvaltningen.

Ledningsiagaren ar skyldig att halla dokumentation nir ledningen liggs i marken.
Om sadan dokumentation inte kan uppvisas betraktas det som att ledningen lades
senare dn den tidpunkt da konkurrerande ledning lades. Ledningen betraktas i
detta avseende som nylagd.

2. Bestaimmelser avseende atgiarder da arbetet
pagar

2.1 Skyldighet for ledningsagare att dokumentera under
schaktningens/iryckningens gang

I samband med all schaktning/tryckning i park och/eller intill trid ska
ledningsdgaren under arbetets ging, genom fotografering, dokumentera Gppet
schakt. Dokumentationen redovisas i Startgrop, inom fem arbetsdagar, efter det
att schaktningen/tryckningen pabérjats. Om sidan dokumentation inte inkommit
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till Tekniska férvaltningen inom féreskriven tid kommer berérda delar betraktas
som om de vore felfria vid arbetets start, vilket innebir att kommunens kostnader
for att atgiarda skador som kan pavisas efter arbetets slutférande ska erliggas av
ledningsdgaren.

2.2 Ratt for kommunen att avbryta arbetet

Sporadiska kontroller av ett arbete kan goras av Tekniska forvaltningen eller
annan myndighet. Vid sddana kontroller ska relevanta tillstind kunna uppvisas.
Vid avsaknad av tillstand eller brister i efterlevandet av gillande tillstind, har
kommunen eller annan myndighet ritt att omedelbart avbryta arbetet. Krav kan
ocksa stillas pa att tillfalligt aterstilla allmén plats for allmdnhetens nyttjande tills
bristerna dr atgirdade.

Dirutéver kan viten, bade enligt detta dokument samt gillande version av
handboken ”Arbete pa vig i Orebro kommun”, utfirdas.

2.5 Skyldighet att svara for drift- och underhall

Ledningsigaren ansvarar for drift och underhall pa de ytor som paverkas av
arbetet och dir kommunens drift inte kan genomfdras som vanligt enligt gillande
driftplanering. Drift och underhall 1 det har fallet innebar bl.a. sn6r6jning,
halkbekdmpning och potthalslagning. Pa eventuella omledningsvigar ska den
tillfalliga driften halla samma standard som pa den ordinarie vigen.

2.6 Skyldighet for ledningsagare att ersatta kommunen for kostnader med
anledning av utryckning fran Tekniska férvaltningen

Om Tekniska forvaltningen maste avhjilpa eventuella fel och/eller brist som
uppstatt pa den arbetsplats dir ledningsigarens arbete pagir, med anledning av
att ledningsigaren inte efterlevt bestimmelserna i detta avtal, kan Tekniska
forvaltningen komma att utféra detta pd ledningsidgarens bekostnad. Dirtill tas ett
vite enligt gillande prislista. (Bilaga 1).

2.7 Speciella bestammelser for schaktning i gata, gdng- och cykelvég och
torg

2.7.1 Skyldighet f6r ledningsigare vad avser hantering av schaktmassor

Schaktmassor ska under schaktningsarbetet av ledningsigaren transporteras bort
fran schaktplatsen om de inte ryms inom arbetsomradet, om inte Tekniska
forvaltningen 1 det enskilda fallet bestimmer annat.

Uppbrutna asfaltmassor ska sirskiljas fran 6vriga schaktmassor och transporteras
till dtervinning.



2.7.2 Skyldighet f6r ledningsigare vad avser hantering av uppbrutet
beldggningsmaterial (platt- stenmaterial m.m.)

Ledningsdgaren ansvarar for uppbrutet beliggningsmaterial under hela
arbetsperioden. Det aligger ledningsigaren att uppbrutet material aterstélls 1
befintligt lige innan slutbesiktning. Aterstél]ning ska ske med samma, likvirdigt
eller battre material om inget annat meddelats i samband med remissforfarandet.

2.7.3 Aterstillning efter slutfort schaktningsarbete i hardejord vta

All dterstallning efter avslutat arbete ska alltid ske i enighet med den vid
remissforfarandets gillande utgavan av AM.A Anldggning (Allmin material-och
arbetsbeskrivning), inkl. ytor for transporter och materialupplag.

I samband med remissférfarandet framgar vilka ytterligare kvalitetskrav som
eventuellt kan komma att stallas.

Tekniska forvaltning kan, i samband med remissférfarandet, meddela att
aterstillning av ytskikt ska utféras av Tekniska forvaltningen. Detta kommer att
ske i de fall som Tekniska forvaltningen ska utfora t.ex. beliggningsarbete, eget
arbete, ombyggnation etc. i direkt anslutning till ledningsagarens schaktning. 1
dessa fall faktureras ledningsigaren for den faktiska kostnaden for aterstillning av
schaktytan samt 6vriga kostnader enligt gillande prislista (UH-tilldgg, fast
ersittning etc.)(Bilaga 1)

2.7.4 Overbxgggad efter slutfort schaktningsarbete

Aterstéiﬂning ska ske i enlighet med foljande:

YTA GRAVNINGS- ATGARD
/SCHAKTBREDD
Korfiltsbredd Mer in eller lika med | Hela bredden beldggs pa
50 % ledningsdgarens bekostnad
Gang- och cykelvig Mer én eller lika med | Hela bredden beldggs pa
Gangbana 50 % ledningsdgarens bekostnad
Gangbana <2 m Hela bredden belidggs pa
ledningsigarens bekostnad
Opvriga ytor (sten, Samrad med Tekniska
plattor etc.) férvaltningen 1 samband
med remissférfarandet
Vegetationsytor Samrad med Tekniska

forvaltningen 1 samband
med remissforfarandet

Minsta bredd pa ej ber6rd yta ska alltid 6verstiga 1 m. Da bredden pa befintligt
korfalt eller gang- och cykelbana understiger 4 m godkinnes endast en
lingsgaende skarv, d.v.s. asfaltering ska alltid utforas till minst en kant. I de fall



det nuvarande arbetet ber6r en tidigare aterstilld yta skall dven den ytan inga i
aterstillningen.

2.7.5 Arbete under perioden 15 november - 15 april

Vid arbeten, aven akuta, utférda under perioden 15 november - 15 april ska
provisorisk aterstallning utforas for att efter den 15 april ersittas med ritt
ytbeldgening, senast 15 maj, om inget annat meddelats i samband med
remissforfarandet eller starttillstandet

2.7.6 F6rho6jt underhallstillige m.m. om schaktning utférs inom tre dr fran det att
marken belagts med asfalt eller annan beldggning samt vid nyexploatering

Om sadan upplitelse/medgivande och sidant tillstind meddelas som avses under
avsnittet 1.1 och 1.3 ovan och schaktningen/tryckningen enligt tillstindet utforts
inom tre ar fran det att marken belagts med asfalt eller annan beliggning ska
ledningsdgaren betala ett f6rhojt underhallstilligg, enligt gillande prislista. Se
bilaga 1. Omfattningen av aterstillandet bedéms fran fall till fall av Tekniska
férvaltningen.

Om sidan upplitelse/medgivande och sidant tillstind meddelas som avses under
avsnittet 1.1 och 1.3 ovan och schaktningen/tryckningen utforts i ett
nyexploaterat omride, vid en tidpunkt efter att kommunen anlagt den aktuella
gatan, gang-eller cykelvigen, ska ledningsidgaren betala ett forhojt
underhallstillagg, enligt gillande prislista. Se bilaga 1 Omfattningen av
aterstillandet bedoms fran fall till fall av Tekniska férvaltningen.

2.7.7 Skyldighet att ersitta s.k. sekundarskador

Skador som fororsakats pd beliggning med anledning av schaktning/tryckning
som utfors 1 anslutning till sidan beliggning ska aterstillas av ledningsigaren.
Samrad med Tekniska férvaltningen ska ske.

2.8 Speciella bestammelser for schaktning/iryckning i park- och gréonytor

Aterstillning efter avslutat arbete ska alltid ske i samrad med Tekniska
forvaltningen och 1 enlighet med den vid remissférfarandets gallande utgavan av
AMA Anliggning samt Standarden for skyddande av triid i byggnation

om inget annat dverenskommit 1 samband med schaktremissen eller vid
starttillstandet.

Om schaktning/tryckning har paverkat ett trads rotsystem ska Tekniska
forvaltningen ges tillfille att besikta att beskdrningen av rotterna utférts pa rétt



sitt innan aterfyllning av schakt kan ske. Fotodokumentation ska alltid ske och
redovisas via den E-tjinst som Tekniska forvaltningen tillhandahaller.

Schakt 1 ndra anslutning till trids rotsystem ska fyllas igen sa snart som mojligt f6r
att forhindra uttorkning. Detta giller inte om skador pa rotsystemet har skett. Vid
storre schakt, som inte kan fyllas igen tillrdckligt snabbt f6r att hindra skador pa
trads rotsystem, ska rotdraperi som ger skydd mot uttorkning och frostskador
byggas. Nir och hur rotdraperi ska byggas bestims specifikt f6r varje objekt av
Tekniska forvaltningen 1 samband med schaktremissen eller 6ppningsanmélan.
Isolermatta ska ticka rotterna fran start av schakten speciellt under vintern. Vid
férsummelse ska ledningsagaren betala vite till kommunen enligt gillande
prislista. (Bilaga 1)

Vid storre schaktning/tryckning, dar trid kan utsittas fOr risk att skadas ska
ledningsdgaren uppritta en plan som anger for skydd av trid samt hur skyddet
ska utformas och vidmakthallas. Planen ska utformas i samrad med Tekniska
forvaltningen i samband med att starttillstandet sker.

Om trid skadas ska ledningsigare erligga ersittning till kommunen fér denna
skada i enlighet med Policy fér stadstrid i Orebro kommun, A/narpsmodellen,
antagen av Tekniska nimnden.

Ledningsidgaren ska aterstilla marken 1 enlighet med féljande:

Aterstalining av vegetationsytor

Aterstillning av vegetationsytor ska ske enligt senaste utgavan av .4M.A
Anlaggning, till ursprunglig yta.

Aterstillande av kompakterade vegetationsytor utférs av Tekniska forvaltningen
pa ledningsigarens bekostnad.

Vixtmaterial som skadats eller dott pa grund av ledningsigarens arbete skall
ersittas med nytt sd att ytan far ett utseende som inte markant avviker fran
forutvarande. Vaxtinférskaffning och nyplantering sker genom Tekniska
forvaltningens forsorg. Kostnaden debiteras ledningsigaren.

Ansvar for etablering av nytt vixtmaterial aligger ledningsdgaren och bekostas av
denna tre dr efter dterstillning/plantering om inte annan 6verenskommelse gors.

Gronytor far ej kompakteras 1 de 6versta 600 mm av jordlagret.



3. Bestaimmelser avseende tiden efter att
arbetet utforts

3.1 Skyldighet for ledningsdgaren att gora rent nedsmutsade ytor

Ledningsdgaren ansvarar for att gora rent nedsmutsade ytor som orsakats av
schaktningsarbetet. Om rengoéring inte utforts efter avslutat arbete forbehaller sig
Tekniska forvaltningen rétten att utfoéra rengoringen pa ledningsigarens
bekostnad. Dar utover faktureras ett vite enligt gillande prislista. (Bilaga 1)

3.2 Slutbesikining

Uppmitning av schaktad yta ska registreras av ledningsigaren, eller entreprencr
for ledningsagares rikning samtidigt som arbetet anmals avslutat i Startgrop.
Registrerad uppmitning av ytor kommer att ligea till grund for fakturering av
sadant underhallstillige som avses i den vid varje tidpunkt gillande prislista.
(Bilaga 1)

Dokumentation, sa som bilder, egenkontroll o.s.v. ska alltid skickas in av
ledningsidgaren eller av ledningsigaren godkind entreprendr efter avslutad
aterstillning. Dokumentationen ska ske 1 Startgrop. Tekniska forvaltningen kan
komma att kalla till en fysisk slutbesiktning. Tekniska forvaltningen beslutar i
vilka fall detta kan komma att ske. Det aligger Tekniska forvaltningen att kalla till
slutbesiktning om sd bestdms.

3.3 Registrering i det webbaserade systemet efter att
schaktningen/tryckningen avslutats

I samband med registrering via den E-tjanst som Tekniska forvaltningen
tillhandahaller, om avslutat arbete, inklusive godkind slutbesiktning dtertar
Tekniska forvaltningen ansvaret for nyttjad yta.



Bilagor

BILAGA 1

PRISSATINING gdllande erséttning for schakining/tryckning i allmén

platsmark

FAST ERSATTNING

En fast ersittning, enligt nedanstaende, tas ut f6r administration, kontroll,

besiktning, uppfoljning etc som utférs efter att remiss limnats in till Tekniska

forvaltningen:

4 000 kr/6ppningsanmilan vid arbeten mellan 0 - 100 m?

6 000 kr/6ppningsanmilan vid arbeten mellan 100,5 - 200 m*
10 000 kr/6ppningsanmilan vid arbeten mellan 200,5 - 1 000 m?
15 000 kr/6ppningsanmilan vid arbeten stérre dn 1 000,5 m®

RORLIG ERSATTNING
UH-Tillagg Ersattning Forhojt UH-Tillagg
Asfalt 308 kr/m2 + 100%
Grusytor 164 kr/m2 + 100%
Stensatt yta 550 kr/m?2 + 100%
SMG/STG + 100%
Marksten/Plattor 275 kr/m?2 + 100%
Gréasyta 95 kr/m2 + 100%
Planteringsyta 135 kr/m2 + 100%

Viten

Vite vid start utan godkant
ledningslage eller utan
annan godkand atgard
enligt 1.1. ovan och/eller
utebliven schaktremiss

5000 kr, vid forsta tillfallet
och darefter 30 000 kr per
tillfalle samt omedelbar
avetablering av arbetsplats.

Vite vid uteblivet
Starttillstand nar sadant
starttillstand kravs

5000 kr, vid forsta tillféllet
och darefter 30 000 kr per
tillfalle samt omedelbar
avetablering av arbetsplats.

Vite vid uteblivna ovriga
nodvandiga tillstand, ex
markupplatelse, tillstand
fran Lansstyrelse
(biotopskydd) etc.

5000 kr, vid forsta tillfallet
och darefter 30 000 kr per
tillfdlle samt omedelbar
avetablering av arbetsplats.

Ovriga viten

Enligt gallande version av
handboken ”Arbete pa vag i
Orebro kommun”




Vite vid utebliven
aterstallning av
vagmarken, trafiksignals-
anlaggningar, belysning,
fundament, etc.

20 000 kr/enhet samt faktisk
kostnad for aterstéllning

Vite vid utebliven
fotodokumentation fore,
under samt efter, inkl.
ritning med filformatet
dwg.

20 000 kr for varje utebliven
dokumentation det stallts
krav pa i detta dokument

Vite akut avhjalpande fel
(med anledning av
ledningsagares arbeten
enligt avtal)

20 000 kr, samt faktisk
kostnad for avhjalp

Vite da information saknas
enligt Schaktnings-
Bestammelserna punkt 1:7

20 000 kr, darefter [6pande 2
000kr/dygn sa lange bristen
ej korrigeras.

Vite vid 6verasfalterad
och/eller skadad
betackning

20 000 kr/betackning samt
faktisk kostnad for
aterstallning

Vite vid forsummelse att
skydda rotsystem,
avsaknad av korplatar etc.,
enligt krav i detta
dokument

20 000 kr for varje
forsummelse av de krav som
stallts i detta dokument,
samt faktisk kostnad for
aterstallning

Skador pa och ersattning
for trad och buskar

Enligt Alnarpsmodellen
antagen av Tekniska
namnden

Yta belagd med specialprodukt.
Vid éterstallning av yta belagd med

specialprodukt meddelas omfattning och produkt i samband med
remissforfarandet.

Kostnad for vagmarkering.

Ledningsigaren bestaller dterstillning av vagmarkering direkt till kommunens
ramavtalsleverantor. Ledningsagaren faktureras for dterstillningen av
vigmarkering

Detektorer.
Ledningsidgaren bestaller aterstillning av detektorer direkt till kommunens
ramavtalsleverantor. Ledningsdgaren faktureras for aterstillningen av detektorer

Trafiksignalanldggningar och belysning

Ledningsagaren bestaller aterstélining av trafiksignalanlaggningar och belysning
direkt till kommunens ramavtalsleverantor. Inmatning ska ske senast sista dagen
Starttillstandet géller. Ledningsdgaren faktureras for aterstallning.



BILAGA 2

KABELFORLAGGNING

Kabelband ska liggas ner 5 cm 6ver nya ledningar sa att de kan skyddas vid

framtida arbeten.

Kablar, skiljestillen, ledningar, dosor och ledare ska mirkas. Markning ska
utforas av varaktigt material och vara sa uppfist att den inte kan falla av.

Generella anvisningar vid f6rligening

Minsta djup Minsta bredd Ovriga anvisningar
60 cm 50 cm
Fjarrvirme Anvisas i avtal/beslut | 50 cm
Fiber, El och tele | Pa plats dir ledningar | 50 cm
redan finns: 40 cm
Nyanliggning: 60 cm
VA Anvisas i avtal/beslut | 50 cm
GAS 60 cm 50 cm
Forlagening Anvisas i avtal/beslut
1 grusvig
Forlagening 1 Inga enheter far forliggas i 6verbyggnaden
hirdgjord yta
Passage av Anvisas i avtal/beslut
trummor

Vid tillstindsprovning kan andra krav dn ovanstaende stillas pa djup och bredd
beroende pa platsens forutsittningar. Speciella 6nskemal anges 1 ans6kan och
provas vid handldgening.




Referenslista:

Teknisk handbok fér Orebro kommun
Aterfinns pa Orebro kommuns hemsida.

Tradvarderingsmetoden
Aterfinns pa Orebro kommuns hemsida.

Standar f6r skyddande av triad vid byggnation
Aterfinns pa Orebro kommuns hemsida.

Handbok ”Arbete pa vig i Orebro kommun”
Aterfinns pa Orebro kommuns hemsida.

Gatuarbete i Tétort
Sveriges kommuner och regioner (SKR), www.skr.se

Pa ritt plats
Sveriges kommuner och regioner (SKR), www.skr.se

AMA anliggning (Allmian material- och arbetsbeskrivning),
Svensk byggtjianst, byggtjanst.se
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